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Schweißelektrode

Beschreibung

WERT-PAKET
Elektroden zum Schweißen von Kohlenstoffstahl und anderen Legierungen.
Diese Basiselektroden E7018 sind für den professionellen Einsatz geeignet.
Die Schweißelektroden sind mit einer speziellen Umhüllung versehen, was zu einer qualitativ
hochwertigen Schweißung mit beachtlicher mechanischer Festigkeit führt. Geeignet für das
Schweißen in den meisten Schweißpositionen.

Geeignet für verschiedene Arten von unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 42 kg/mm².
Geeignet zum Schweißen von Stahl für Tanks oder Druckbehälter, Stahl, der bei hohen oder niedrigen
Temperaturen eingesetzt wird, unreinem Stahl und Stahl mit höherem Kohlenstoffgehalt.

Klasse: AWSa5.1: E7018.
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Weitere Informationen

Artikel Nummer T802947

Modell BASIC ELECTRODES D.3,2MM 4KG

EAN 8004897970097

CBS Statistik-Nummer 84623999

Artikelgruppe TELWIN Laden und Schweißen

Marke TELWIN

Eigenschaften

Durchmesser 3.2 mm

Länge 350 mm

Gewicht 4 kg

Packungsgröße 110 Stück

Artikelgruppe Code 606135
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Produktbilder
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