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Schnellspanbohrschraubstock mit
Prismabacken

Beschreibung

Universelle Schnellspannbohrklemme mit fester Prismenbacke. Diese Bohrklemme wird häufig bei
Tisch- und Säulenbohrern eingesetzt.

Eigenschaften:
Werkstattqualität
Einhandbedienung
Vibrationsfreies Schloss
Große Spannweite
Schnelle Backenverstellung und -spannung.
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Eigenschaften

Werkplaatskwaliteit
Bediening met één hand
Trillingsvrije vergrendeling
Groot spanbereik
Snelle bekafstelling en spannen.
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Weitere Informationen

Artikel Nummer 20112306-grp

Modell BKL K-080-QSP

Modellgruppe BKL ..

Artikelgruppe TCE Werkzeugbau

Marke Huvema

Eigenschaften

Klemm-Öffnung 78 mm

Klemmbreite 83 mm

Klemmhöhe 32 mm

Klemmhalterung 14 M

Prismenback Ja

Breite 155 mm

Gesamtlänge 345 mm

Länge 213 mm

Höhe 60 mm

T-Spalt 66,5 mm

Durchmesser des Langlochs 13,5 mm

Abstand zwischen den Langlöchern 116 mm

Höhe des Langlochs 15 mm

Klemmkraft 0,8 ton

Gewicht 4,9 kg

Artikelgruppe Code 944225
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Produktbilder

https://www.huvema.nl/de/schnellspanbohrschraubstock-mit-prismabacken-20112306-grp

