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Elektrische Winde 200/400kg

Beschreibung

Elektrische Winde zum Heben und Ziehen mit Fernsteuerung PE412G

Wenn die Winde ohne Umlenkrolle verwendet wird, kann sie bis zu 200 kg heben; wenn die Umlenkrolle
eingeschaltet ist, betrdgt die maximale Hubkapazitét 400 kg. Die Windenkonsole besteht aus einer
pulverbeschichteten Stahlplatte mit einem Antriebsgehduse aus Aluminium.

Uberlastungsschutz.

Notschalter mit manueller Rickstelltaste

Doppelter automatischer Sicherheitsendschalter fur Auf- und Abwdrtsfahrt
Uberlastungsschutz
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Weitere Informationen

Artikel Nummer
Modell

EAN
Artikelgruppe

Marke

Eigenschaften

Artikelgruppe Code

V1655157

1655157

8004878682438

HUVEMA Webshop Maschinen & Anlagen

Valex

Leistung

Hebehoéhe

Kapazitat
Automatische Bremse
Antirotationslinie

Gewicht

1918282

https:/ [www.huvema.nl/de/elektrische-winde-200400kg-vI655157

1000 W
12/6m

200 / 400 kg
Ja

Ja

15,8 kg
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Produktbilder

VALEX

PE412G
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