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Poste d soudeur MIG-MAG

Description

Poste de soudage inverter & fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING contrdlé par microprocesseur. La grande
flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (cucier, acier inox, aluminium) permettent une
large variété de domaines d'application allant de I'entretien & linstallation. Le réglage rapide
SYNERGIQUE des parameétres de soudage rend le produit trés simple & utiliser méme pourl'opérateur
moins expérimenté. Poids réduit et trés grande compacité assurent en outre une facilité de transport
dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient & l'intérieur ou & l'extérieur.

Propriéteés:

Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING

Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).
Prét & 'emploi poursoudage NO GAZ/Flux; il est transformable en MIG-MAG avec le kit optionnel.
Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, cdble et pince de masse.
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Informations supplémentaires

Numéro darticle

Modéle

EAN

CBS Numéro de statistiques
Groupe d'articles

Marque

Caractéristiques

T816086

MAXIMA 190 SYNERGIC
8004897976006

85153990000

TELWIN Chargement et soudage

TELWIN

Poids

Courant max.

Courant au 60%

Max. tension d vide
Puissance absorbée

Fusible au reseau

Facteur de puissance
Diamétre fil de soudage acier
Diamétre fil de soudage inox

Diamétre fil de soudage
alluminium

Degré de protection

Max. consommation d'énergie
Rendement

Diametre fil de soudage fourre

Diameétre fil pour brasage
Dimensions | x | x h

max. fil & souder en bobine

Tension
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9,91 kg

140 A

80 A

44V

1,6 kW

16 A

0,7 cosphi
0,6 - 0,8 mm

0,8 mm
0,8 -1Tmm

IP23

3,2 kw

86 n%

0,8 -1.2 mm
0,8 mm

450 x 235 x
370 mm

5/200 kg/mm

230V
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Groupe darticles code 954222
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Images du produit
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