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Milieukast

Omschrijving

Deze Europese milieukasten worden gebruikt voor de opslag van chemicalién en gevaarlijke stoffen.
Gelaste, sterke staalconstructie met 5 leggers van 0,8 mm dik en een centrale vergrendeling. De
leggers zijn in hoogte verstelbaar en hebben een draagkracht van 75kg. Ventilatie openingen in de
deuren voor circulatie van de lucht. Deze K7455 beschikt over leggers die op alle 4 de zijden lekvrij zijn,
hiermee geen lekken op de andere leggers. De milieukast beschikt over pootjes om de werkplaatskast
even te zetten op oneven ondergrond.

Degelijke milieukast van Europees fabricaat, perfect voor het opslaan van diverse materialen en/of
stoffen. Veel gebruikt bij werkplaatsen, scholen, laboratoria, productie centra etc.
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Kenmerken

kleur RAL 1023
gepoedercoat

anti lek leggers

75KG draagcapaciteit
5 leggers inclusief
centrale vergrendeling
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Extra informatie

temnnummer

Model

EAN

CBS Statistieknummer
Artikelgroep

Merk

Kenmerken

Artikelgroep code

K7455

BL 5SH 920x450x2030 MC

8718242082600

940320809000

HUVEMA Werkplaatsinrichting

Huvema

Diepte
Breedte

Hoogte

Kleur

Draagkracht per plank
Gewicht

Afmetingen legbord
Aantal legborden
Draagvermogen legbord

Dikte plaatwerk

1328536
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45 cm
92 cm
203 cm

RAL 1023
(Verkeersgeel)

80 kg

74 kg

395 x 915 cm
5 stuks

80 kg

0,]12cm
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Product afbeeldingen
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