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Aluminiumzaagmachine

Omschrijving

Industriéle aluminiumzaagmachine welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-
knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt.

Klemmming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar.

Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt.
De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.

automatische zaagbeweging

dubbele pneumatische klemming
zaagblad beweegt van onder naar boven
volhardmetalen zaagblad

zaagsnelheid instelbaar

lengteaanslag

smeer- en reduceersysteem
vernevelingsinstallatie

luchtpistool

zaagblad 13.15.1016 inclusief
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Extra informatie

temnnummer

Model

EAN

CBS Statistieknummer
Artikelgroep

Merk

Kenmerken

Artikelgroep code

16874

TL 400 A
8718242078511
84615011

HUVEMA Industrie (EU)

Huvema

Afmetingen zaagblad

Zaagcapaciteit 45° rechthoek

Zaagcapaciteit 45° rond

Zaagcapaciteit 45° vierkant
Zaagcapaciteit 90° rechthoek

Zaagcapaciteit 90° rond

Zaagcapaciteit 90° vierkant

Toerental
Zaagblad
Motorvermogen
Voltage

Gewicht

Verpakkingsafmetingen

347222
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400 x 50 mMm
160 x 70 mm

115, mass. 80
mm

100, mass. 70
mm

250 x 85 mm

130, mass. 90
mm

110, mass. 70
mm

3000 omw/min
400 x 50 mm

3 kW

400 Vv

380 kg

900 x 1000 x
1400 mm
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Product afbeeldingen
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