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Elektrische plaatwals 1280 x 1,5 mm 3
rollen

Omschrijving

Elektrisch aangedreven rollenwals. Voetbediend. Zware gelaste en robuuste constructie. Achterrol kan
zodanig ingesteld worden dat er konisch gewalst kan worden. Bovenrol kan weggezwenkt worden voor
het uitnemen van het werkstuk. Comfortabel in gebruik en de handen vrij. Voor werkplaats en
ambacht.

Eigenschappen:
met voetpedaal (vooruit, achteruit)
uitgevoerd in gietijzer
achterrol met handwiel instelbaar
onderrol verstelbaar met hendel en excenter
veiligheidsdraad met noodstop functie
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Extra informatie

Itemnummer 16199

Model HU W1300x1,5 SC-4

EAN 8718242080828

CBS Statistieknummer 84623999

Artikelgroep HUVEMA Machines Retail

Merk Huvema

Kenmerken

Max. plaatbreedte 1300 mm

Max. plaatdikte 1,5 mm

Motorvermogen 0,75 kW

Voltage 400 V

Diameter rollen 75 mm

Toerental 22 omw/min

Afmetingen 1650 x 520 x 960
mm

Werklengte 1280 mm

Dia. groeven draadbuigen 8 / 9,6 / 12,8 mm

Gewicht 420 kg

Artikelgroep code 347478
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Product afbeeldingen
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