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Profielwals

Omschrijving

Profielwals waarmee u zowel horizontaal als verticaal kunt buigen door de machine 90 graden te
kantelen. Alle rollen zijn motorisch aangedreven. U hebt de handen vrij dankzij de voetbediening. Op
aanvraag kan de wals geleverd worden met rollen voor buigen onder een hoek, buigen van profielen
en pijpen/buizen, digitaal uitleessysteem en NC-besturing.

Op aanvraag:
Staal-ijzeren rollen 30x30x3 Staal-ijzeren rollen 40x40x5
Staal-ijzeren rollen 50x50x6 Staal-ijzeren rollen 60x60x6
Staal-ijzeren rollen 0-33,7 mm Staal-ijzeren rollen 34-48,3 mm
Staal-ijzeren rollen 49-60,3 mm
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 30x30x3
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 40x40x5
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 50x50x6
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 60x60x6
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 0-33,7 mm
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 34-48,3 mm
Kunststof rollen voor aluminium en roestvrij staal 49-60,3 mm

Eigenschappen:
gelast stalen frame
bovenste rol hydraulisch verplaatsbaar
3 rollen aangedreven
geharde rollen
verstelbare geleiderollen
geleverd met standaard rollenset
met remmotor voor precisiewerk
afzonderlijk bedieningspaneel
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Extra informatie

Itemnummer 16841

Model HU P35F-4 Topline

EAN 8718242080897

CBS Statistieknummer 84624990

Artikelgroep HUVEMA Machines Retail (EU)

Merk Huvema

Kenmerken

Asdiameter voor rollen 50 mm

Snelheid aanvoerrol 4,5 m/min

Afm. machine b x h x d 750 x 1000 x 1400 mm

Motorvermogen 1,5 kW

Voltage 400 V

Gewicht 400 kg

Artikelgroep code 1682122
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Product afbeeldingen
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